Vernetzung im Wohnbereich

dibkom untersuchte Stand und Perspektiven zum

,Elektronischen Haus"

Ktuelle Fragen zur multimedia-
Alen Hausvernetzung standen

im Mittelpunkt der 5. dibkom-
Fachtagung in Magdeburg. Schwer-
punkte der Vortrage bildeten die Tech-
nik moderner Gerdte und deren Ver-
netzung im Wohnbereich sowie die
Hausvernetzung bis hin zum ,,Elektro-
nischen Haus".

Martin Schmalohr, Mitarbeiter in der
Abteilung ,,Plattformen und Rundfunk-
dienste” des Instituts fiir Rundfunk-
technik, stellte an den Anfang seiner
Ausfiihrungen ,Rundfunk im Heim-
netzwerk — Vernetzung von Geriten
der Unterhaltungselektronik“ die Aus-
sage, dass fir ein interoperables Heim-
netz ,,Offene Standards* eine zwingen-
de Voraussetzung sind. Im , Digitalen
Wohnzimmer* herrscht dagegen heute
Immer noch Heterogenitdt in Form
* einer Vielzahl bendstigter Fernbedie-

nungen,

» verschiedenster Schnittstellen und
einem Verkabelungs-Chaos

* sowle unterschiedlichster Speicher-
medien

an Stelle der durch Vernetzung ange-
strebten Konvergenz.

Unter Heimvernetzung fiir [T, CE-
und TK-Anwendungen versteht man
den Austausch multimedialer Inhalte
zwischen Client und Server, mit hohen
Datenraten, nahezu in Echtzeit oder
per Download unter Nutzung des In-

DVB-S/C/T
STB/DTV

Bild 1: Gerétevielfalt

ternet-Protokolls (IP). Als Ubertra-
gungsmedien kommen WLAN, das
stromnetz (Powerline/Homeplug-AV),
Kupferkabel (Ethernet-TP), und Licht-
wellenleiter (Ethernet-LWL) zum Ein-
satz.

Bild 1 zeigt die heute bei [P-Vernet-
zung fir das AV-Streaming verwende-
ten Gerdte. Dabei nimmt der Hybrid-
Empfanger nach dem HbbTV-Standard
eine Bruckenfunktion zwischen der
CE- und IT-Welt ein. Solche HbbTV-
Empfangsgerdte stellen ein offenes,
standardisiertes und einheitliches Sys-
tem, unabhdngig von Herstellern und
proprietaren Komponenten, dar. Als
Kombination interaktiver Inhalte mit
Live-I'V unterstiitzen sie alle Rund-
funknetze (DVB-S/-C/-T/-IPTV) und
pedeuten keine Storung der klassi-
schen Fernsehnutzung.

Als wesentliche Motivation fiir eine
Vernetzung im Wohnbereich kann gel-
ten:

wJeder Inhalt soll zu jeder Zeit an je-
dem Ort verfiigbar sein. “

Diesem Wunsch steht heute aber
eine unubersehbare Vielfalt an Gerate-
und Systemvarianten gegeniiber, deren
Kompatibilitdt untereinander duBerst
schwer zu durchschauen ist. In Tabelle
I sind einige der wesentlichen Grup-
pierungen und Allianzen zusammen-
gestellt, deren Standardisierungsbemii-
hungen Einfluss im Bereich der Gebiu-
de- und Wohnungsvernetzung haben.

MEGE
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PC/CE

STB/LCD
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Gruppierung Haupt-Aufgabenstellung
Spezifikation
DVB TM-IPILHN Home Networking Reference Model/
(IP Infrastructure) Technical Specification I ) Z 3
DVB TM-CPT Content Protection and Copy Management | p,.14 Video
(Copy Protection System Broadcasting

(Open IPTV Forum)

EBU D/CH Receiver Requirements, Interoperability
(Connected Home) tests
OIPF System and protocol specifications for

interactive and interoperable IPTV services:
OIPF Specification 1.0, January 2009

(Wireless Ethernet IEEE 802.11

Compatibility Alliance)

UPnP Forum Simple and robust connectivity to stand-

(Universal Plug and Play alone devices:

Forum) UPnP AV Architecture 1, June 2002

DLNA Interoperable network for sharing of media

(Digital Living Network on PC, CE and mobile in the home:

Alliance) Home Networked Device Interoperability
Guidelines 1.5, October 2006

Wi-Fi Alliance Wireless Interoperability, certification with

(Home Gateway Initiative)

HomePlug Secure home networking with QoS over

(HomePlug Powerline power-line: (\ IOMEPLUG
Alliance) HomePlug-AV, December 2005

HGI Specifications for interoperable home

gateways: December 2004

Tabelle 1: Vielfalt in den Standards

Von der Digital Living Network Alli-
ance werden z.B. Geratezertifikate an-
hand der DLNA-Spezifikationen ausge-
stellt und im Internet publiziert.

Michael Auer, Projektleiter fiir digitale
Set-Top-Boxen bei Kathrein, berichtete
iber ,[P/[T-Hausnetze — Einsatz von
modernen Set-Iop-Boxen als Media-
Gateway".

Heutige STB beziehen aus der ,,Au-
Renwelt” iber die entsprechende Infra-
struktur Rundfunksignale im DVB-S,
DVB-C oder DVB-T-Standard und auch
Multimediasignale, z.B. IPTV-Signale,
iiber DSL- und HFC-Netze. Heimnetze
als drahtlose WLAN- oder drahtgebun-
dene LAN-Netze sowie Powerline-Ver-
bindungen werden iiber entsprechende
Schnittstellen (z.B. DLNA) mit der STB
verbunden. Lokale Endgerdte und exter-

ne Speichermedien werden iiber die be-
kannten analogen und digitalen Schnitt-
stellen mit der STB verbunden.

Bei der STB von morgen andert sich
an der Signalversorgung von aulien so
gut wie nichts. Zusdtzlich zu den heuti-
gen Endgerateschnittstellen werden
drahtlose USB- (UWB) und HD-Schnitt-
stellen (WHDI, 802.11n) gesehen. Am
Beispiel = eines = HDTV-Satelliten-
Festplattenreceivers werden diese
Schnittstellen und Funktionen in Bild 2
aufgezeigt.

Die Fernbedienung tibernimmt neben
den Funktionen fiir die Auswahl der
Fernsehprogramme mittels einfachem
oder erweitertem EPG jetzt auch das An-
steuern und die Anwahl von Funktionen
im sogenannten Mediacenter. Dazu zah-
len die Auswahl interner und externer
Speichermedien, interner oder externer

2x Common Interface

Alphanumerisches Display
Sendeinfo, Programm, Radiotext

Twin DVB-S/S2 Tuner
DiSEqC1.2, USALS, OneCable

Ethernet
Netzwerk, UPnP, Internet

JPEG, MP-3, XviD

Int. Festplatte
PVR, Timeshift

Premium EPG
tvtv, 14-Tage
Linux Betriebssystem Dolby Digital Decoder
Multimedia Audio-Cinch, S/PDIF opt./elekt.

MPEG-2/-4 H.264 Decoder
HDMI, Upscaler bis 720p,
1080i

USB 2.0
Front- und Riuckseite

Bild 2: Schnittstellen
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UPnP-Server und der darauf befindli-
chen bzw. dariiber abzuwickelnden
Dienste.

Als typische Beispiele stellte Auer die
folgenden Anwendungen in einem
Heimnetz vor, das von einer STB als Me-
dia-Gateway ‘gemanagt wird:

+ Fotostreaming von einem Fotoserver

PC) auf einen Fotoclient (STB) mit

Darstellung auf 1V-Display,

* Audio-Streaming von einem MP3-Ser-
ver (Laptop mit MP3-Playlist) auf ei-
nen MP3-Client (STB)

 Videostreaming von einem Stream-

Server (z.B. PVR) auf verschiedene

Stream-Clients (STB, PC) (Bild 3)

+ Video-/Audio-Streaming von exter-
nen Quellen (YouTube, HbbTV, Web-
Radio) auf Client (STB, PVR, ...)

Dr. Dietrich Westerkamp, Director
Standards Coordination der Technicolor-
Gruppe, begann seinen Vortrag ,, Ver-
schliisselung und Rechtemanagement
von Programminhalten® mit einigen Be-
oriffsbestimmungen (zu CA und DRM)
und Erklarungen, weshalb seit einiger
/eit Themen wie ,,Conditional Access”
und ,Rechtemanagement® mehr und
mehr an Bedeutung gewinnen.

Da im Zeitalter des digitalen Fernse-
hens Kopien ein 1:1-Abbild des Origi-
nals sind und beim Kopieren kein Quali-
tatsverlust wie beim herkommlichen
VHS mehr entsteht, ist es das legitime
[nteresse der Eigentiimer der Inhalte,
das illegale Kopieren zu verhindern.

Eine wesentliche Rolle spielt in die-
sem Zusammenhang die neue Schnitt-
stelle CI Plus (Common Interface der 2.
Generation), die einen durchgangigen
Schutz der Inhalte sicherstellt. Mit die-
ser CI-Plus-Losung wird derselbe Sicher-
heitsstandard wie bei Embedded-Losun-
gen erreicht, da auch das Ausgangssig-
nal des CI-Moduls eine zwischen CI-
Plus-Modul und Empfanger vereinbarte
Verschliisselung erfahrt.

Mit dem Start der HDTV-Ubertragung
durch die privaten Programmyveranstal-
ter in Deutschland wurde das Verschlis-
selungssystem HD+ eingefiihrt, das in
mehreren Geratekombinationen zur An-
wendung kommt.

« HD+ Receiver/iDTV (mit integrier-
tem CA-System) benotigt HD+ Smart
Card

« Receiver/iDTV mit CI-Plus-Schnitt-
stelle bendtigt CI-Plus-Modul und
HD+ Smart Card

o
v
.
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von Sicherheits-, Komfort-, Energie- bis
zu Gesundheitsdienstleistungen — auf
der Basis verfligbarer lechniken. Die
Vernetzung zielt im doppelten Sinn auf
eine technische und eine soziale Vernet-
zung. Zu Beginn wurden umfangreiche
Statistiken zu Wohnungsbestand, Bevol-
kerungsentwicklung, Wohnen dlterer
Menschen, pflegebediirftige Senioren

. als Hintergrundinformationen pra-
sentiert.

Technische Komponenten, die im Zu-
sammenhang mit vernetztem Wohnen
gesehen werden, sind u.a. die folgenden:
» /Zugangskontrolle per Fingerabdruck
« Automatisches Abwesenheitsszena-

rio
- Zentralsteuerung u.a. von elektri-

schen Verbrauchern
» Steuerung liber Bildschirm/Multime-
dia

» Diverse Sicherheitssysteme (Uberwa-
chungskameras, Glasbruchmelder,
=

» Intelligente Heizungssteuerung mit
Heizszenarien

» Nachtbeleuchtung per Bewegungs-
melder

Als eine wesentliche Voraussetzung
fiir die technische Vernetzung in Gebau-
den und Wohnungen stellte Wedemeier
eine Studie des BBU und der Telekom
aus dem Jahr 1998 zum Thema ,, Aus-
baustufe Future Multimedia® vor. In die-
ser wird auf die Wichtigkeit der Verle-
gung von Kabelkanadlen und von Koaxi-
al- und Datenkabeln in ausreichender
Anzahl hingewiesen.

Generell gibt es zu dem Themenbe-
reich ,,Vernetztes Wohnen" eine Viel-
zahl von Publikationen u.a. durch den

Internet Uber *
Kabel oder Telefon }

Kabel-TV

Telefon

Bild 4: Hausverkabelung
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Bild 5: Gebaudenetze
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GdW selbst, durch seine Mitgliedsunter-
nehmen sowie durch viele wissen-
schaftliche und sonstige Institutionen.
/udem werden praktische Erfahrungen
mit vernetztem Wohnen und den damit
zusammenhangenden Dienstleistungen
in einer ebenfalls groBen Anzahl von
Projekten gesammelt.

Peter Stegner, geschaftsfiihrender Ge-
sellschafter der HomeWay GmbH, stell-
te in seinem Beitrag ,,/nnovative Multi-
mediaverkabelung — normative Anfor-
derung und praktische Umsetzung“ tur
die strukturierte Verkabelung mit dem
HomeWay-System vor.

Bei der konventionellen Hausverkabe-
lung werden i.a. zwei getrennte Netze
verlegt, eines in Koaxialtechnik fiir die
Rundfunksignale, ausgehend vom Ka-
belanschluss, der terrestrischen Anten-
nenanlage oder der Satellitenantenne,
und ein zweites in Zweidrahttechnik pri-
mar fiir Telefonie. Innerhalb der einzel-
nen Wohnung wird dann haufig ein drit-
tes Netz fiir den Internetzugang erfor-
derlich, das entweder am lelefonnetz
(iber DSL) oder am Kabelmodem ange-
bunden ist. Bild 4 zeigt die dadurch ent-
stehende Vielfalt bei der Verkabelung
und den Anschlussdosen.

Bei der anwendungsneutralen Verka-
belung werden die Signale der verschie-
denen Signalquellen lelefonanschluss,
Kabelanschluss und/oder SAI-Emp-
fangsanlage im sogenannten Wohnein-
heitenverteiler zusammengeftuhrt und
von dort iber eine sternfOrmige Verka-
belung mit HW-Multimediakabel
(symm. Datenkabel und Koaxialkabel
bedarfsgerecht den einzelnen Wohnein-
heiten zugefiihrt. Das Ende der Woh-
nungsverkabelung bildet dann die HW-
Anschlussdose, die modular mit ver-
schiedenen Einsdatzen fur Rundfunk-
und Kommunikationsdienste bestiickt
werden kann.

Wird ein Gebdude ausschlieBlich tiber
den Kabelanschluss mit Triple-Play-
Diensten versorgt, befindet sich im zen-
tralen Wohneinheitenverteiler das Ka-
belmodem und ein kombinierter
Router/VoIP-Adapter zur Aus- und Ein-
kopplung der Telefonie- und Datensigna-
le aus dem Koaxialkabel in das symm.
Datenkabel.

Winfried Bentz, Geschaftsfithrer der
Firma HouseCom Solutions stellte in sei-
nem Vortrag ,Wo wohnt die Zukunft?*
Entwicklungen und LoOsungen im









